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Anlage 6
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(zu § 46 Absatz 3)

oder vorlaufig gesicherten Uberschwemmungsgebieten

Priifzeitpunkte und -intervalle
fur Anlagen in Schutzgebieten und festgesetzten

Anlagen’ 2 Prifzeitpunkte und -intervalle
Spalte 1 Spalte 2 Spalte 3 Spalte 4
Zeile 1 vor Inbetriebnahme3 wiederkehrende bei Stilllegung einer
oder nach einer wesent- | Prifung® 5 Anlage
lichen Anderung
Zeile 2 | unterirdische Anlagen A, B, C und D3 A, B,Cund D A,B,Cund D
mit flissigen oder gas- alle 30 Monate*
férmigen wassergefahr-
denden Stoffen
Zeile 3 | oberirdische Anlagen B, Cund D B, Cund D B, Cund D
mit flissigen oder gas- alle 5 Jahre
férmigen wassergeféhr-
denden Stoffen, ein-
schlieBlich oberirdischer
Heizélverbraucher-
anlagen
Zeile 4 | Anlagen mit festen Uber 1 000 t unterirdische Anlagen unterirdische Anlagen
wassergefahrdenden und Anlagen im Freien und Anlagen im Freien
Stoffen tber 1 000 t alle 5 Jahre |Uber 1 000 t
Zeile 5 | Anlagen zum Um- Uber 100 t umgeschlage- | tber 100 t umge- Uber 100 t umge-
schlagen wassergeféhr- | ner Stoffe pro Arbeitstag | schlagener Stoffe schlagener Stoffe
dender Stoffe im inter- pro Arbeitstag alle pro Arbeitstag
modalen Verkehr 5 Jahre
Zeile 6 | Anlagen mit auf- tber 100 m? Uber 1 000 m8 alle 5 Jahre | tiber 1 000 m3
schwimmenden
flissigen Stoffen
Zeile 7 | Biogasanlagen, in tber 100 m3 Uiber 1 000 m2 alle 5 Jahre | tiber 1 000 m3
denen ausschlieBlich
Garsubstrate nach § 2
Absatz 8 eingesetzt
werden®
Zeile 8 | Abfiill- und Umschlag- B, Cund D B, Cund D alle 5 Jahre |B, C und D
anlagen sowie Anlagen
zum Laden und Léschen
von Schiffen

' Die in der Tabelle verwendeten Buchstaben A, B, C und D beziehen sich auf die Gefdhrdungsstufen nach § 39 Absatz 1 der zu priifenden Anlagen.
2 Die in der Tabelle enthaltenen Angaben zum Volumen und zur Masse beziehen sich auf das maBgebende Volumen oder die maBgebende Masse

wassergefahrdender Stoffe (§ 39), mit denen in der Anlage umgegangen wird.

3 Zur Inbetriebnahmepriifung sowie zur Priifung nach einer wesentlichen Anderung von Abfiill- oder Umschlaganlagen gehért eine Nachpriifung der
Abfill- oder Umschlagflachen nach einjéhriger Betriebszeit. Die Nachpriifung verschiebt das Abschlussdatum der Priifung vor Inbetriebnahme

nicht.

4 Die Fristen fiir die wiederkehrenden Priifungen beginnen mit dem Abschluss der Priifung vor Inbetriebnahme oder nach einer wesentlichen

Anderung nach Spalte 2.

5 Zur Wahrung der Fristen der wiederkehrenden Priifungen ist es ausreichend, die Priifungen bis zum Ende des Falligkeitsmonats durchzufiihren.

6 MaBgebendes Volumen einer Biogasanlage im Sinne von § 39 Absatz 9.
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