Hinweise zur Einschatzung von Art und Umfang zu untersuchender harnstoffharz-
verklebter Holzbauteile auf mégliche Schaden aus Feuchte- oder Temperaturein-
wirkungen durch den Eigentiimer / Verfiigungsberechtigten
- Fassung Februar 2013 -

1 Vorbemerkung

Diese Hinweise sollen bei der notwendigen Uberpriifung der Standsicherheit bestehender Holz-
konstruktionen aus harnstoffharzverklebten Bauteilen Hilfestellung geben. Sie kénnen als ent-
sprechende Ergdnzung bzw. Konkretisierung der ,Hinweise fiir die Uberpriifung der Standsicherheit
von baulichen Anlagen durch den Eigentiimer / Verfigungsberechtigen” der Konferenz der fiir
Stadtebau, Bau- und Wohnungswesen zustandigen Minister und Senatoren der Lander (ARGEBAU)
[1] angesehen werden.

Bis zum Jahr 2006 wurden neben anderen Klebstoffen auch Harnstoffharzklebstoffe (Amino-
plastklebstoffe) fiir die Herstellung von geklebten Holzbauteilen wie Brettschichtholzbauteilen,
Kampf-Stegtragern und Wolff-Stegtragern verwendet. Harnstoffharzverklebte Holzbauteile hatten
sich bei fachgerechter Herstellung und bestimmungsgemafler Verwendung (iber Jahrzehnte be-
wahrt. Die bestimmungsgemale Verwendung betraf insbesondere die einzuhaltenden klimatischen
Umgebungsbedingungen der harnstoffharzverklebten Holzbauteile in der baulichen Anlage:
Bauteiltemperatur hochstens 50 °C, relative Luftfeuchte nur kurzzeitig tiber 85 % (bezogen auf eine
Lufttemperatur von 20 °C). Der hinsichtlich der klimatischen Umgebungsbedingungen einge-
schrankte Anwendungsbereich war normativ geregelt und dariiber hinaus der Fachoffentlichkeit seit
langem bekannt.

Flr den tragischen Einsturz der Holzdachkonstruktion der Eislaufhalle Bad Reichenhall am 2. Januar
2006 war der fiir die Herstellung der Dachtrager (Kampf-Stegtrager) verwendete Harn-
stoffharzklebstoff mit ursachlich. Die Untersuchungen zur Klarung der Einsturzursache ergaben, dass
der Anwendungsbereich des Harnstoffharzklebstoffs im Laufe der Nutzung der Eislaufhalle verlassen
worden war.

Als Konsequenz wurden noch im Jahr 2006 Harnstoffharzklebstoffe bzw. allgemein Klebstoffe mit
— hinsichtlich der klimatischen Umgebungsbedingungen fiir die damit verklebten Holzbauteile —
eingeschranktem Anwendungsbereich, so genannte Typ lI-Klebstoffe nach DIN EN 301:2006-09 aus
Vorsorgegriinden bauaufsichtlich von der Anwendung ausgeschlossen (siehe u. a. Anlage 2.5/2 des
Teils | der Liste der technischen Baubestimmungen, Anlage 3.6 zur Bauregelliste A Teil 1, Anlage
1/3.7 zur Bauregelliste B Teil 1). Damit wurde die Robustheit von neuen geklebten Holzbauteilen
gegenlber einer nicht planmaRBigen bzw. unbemerkten Verschlechterung der klimatischen
Umgebungsbedingungen auf ein einheitlich hohes Niveau angehoben.

In einem langjahrigen an der Materialprifungsanstalt Universitdt Stuttgart durchgefiihrten For-
schungsprojekt wurden Uber umfangreiche Bauwerks- und Laboruntersuchungen die bisherigen
Kenntnisse Uber den zuldssigen Anwendungsbereich von Harnstoffharzklebstoffen bestatigt und die



Auswirkungen von nicht regelkonformen klimatischen Umgebungsbedingungen auf die Stand-
sicherheit von harnstoffharzverklebten Holzbauteilen ergriindet (siehe [2]). Es zeigte sich, dass
harnstoffharzverklebte Holzbauteile weit Uberwiegend bestimmungsgemal eingesetzt sind und bei
diesen Bauteilen gegeniiber anderen verklebten Holzbauteilen kein wesentlich verringertes
Standsicherheitsniveau anzunehmen ist. Gleichwohl wurden aber auch harnstoffharzverklebte
Holzbauteile beobachtet, bei denen der Anwendungsbereich des Harnstoffharnklebstoffs in der
baulichen Anlage unbemerkt verlassen worden ist und damit ein Standsicherheitsrisiko aufgetreten
ist. Wenngleich nur wenige bauliche Anlagen aus harnstoffharzverklebten Holzbauteilen mit
moglicher Gefdhrdung der Standsicherheit existieren dirften, werden aufgrund des Gefahrenpo-
tentials die Ermittlung und gegebenenfalls die Sanierung dieser baulichen Anlagen erforderlich.

Die folgenden Ausfiihrungen sollen bei der Beantwortung der Frage des Sicherheitszustands sowie
der Frage der Sanierungsbediirftigkeit und der nutzungsbegleitenden Uberwachungsbediirftigkeit
von baulichen Anlagen aus harnstoffharzverklebten Holzbauteilen unterstiitzen.

2 Sonderiiberpriifung von baulichen Anlagen aus harnstoffharzverklebten Bauteilen

Die nachfolgend beschriebene Sonderiberpriifung sollte einmalig durchgefiihrt werden, auch dann,
wenn die bauliche Anlage in der Vergangenheit bereits auf Grundlage der Hinweise [1] oder
anderweitig UGberprift wurde. Sie ist zumindest fir bauliche Anlagen der Kategorien 1 und 2 nach
Tabelle 1 der Hinweise [1] angeraten.

Wenn die bauliche Anlage in der jingeren Vergangenheit noch nicht auf Grundlage der Hinweise [1]
oder anderweitig Uiberpriift wurde, sollte die Sonderiiberpriifung mit einer regulidren Uberpriifung
der Standsicherheit der gesamten baulichen Anlage auf Grundlage der Hinweise [1] kombiniert
werden.

Die vorliegenden Hinweise unterstellen, dass auch standsicherheitsrelevante Mangel, die im Zuge der
Uberpriifung festgestellt werden und die nicht in der Verwendung von Harnstoffharz begriindet sind,
fachgerecht behoben werden.

2.1 Schritt 1: Ermittlung potentiell gefahrdeter verklebter Holzbauteile

Durch Sichtung der bautechnischen Unterlagen und Begehung sollte tGberprift werden, ob verklebte
Holzbauteile mit groRerer Stitzweite (> 12 m), groBerer Auskragung (> 6 m) oder anderweitig
erhdhtem Gefahrdungspotential vorliegen.

Schritt 1 kann in einfachen Fillen oder bei entsprechender Fachkunde vom Eigentiimer / Ver-
fligungsberechtigten selbst durchgefiihrt werden. In allen anderen Fallen sollte eine fachkundige
Person oder eine besonders fachkundige Person im Sinne der Hinweise [1] hinzugezogen werden.

Wenn verklebte Holzbauteile der beschriebenen Art vorliegen, sollte Schritt 2 durchgefiihrt werden.
Andernfalls kann die Sonderpriifung beendet, nach Abschnitt 3 dokumentiert und auf das regulare
Verfahren nach Abschnitt 4 (ibergegangen werden.



2.2 Schritt 2: Ermittlung der Klebstoffart bei potentiell gefahrdeten verklebten Holzbau-teilen

Durch Sichtung der bautechnischen Unterlagen, durch handnahe Inaugenscheinnahme und
gegebenenfalls durch weitere Untersuchung der verklebten Holzbauteile sollte Giberprift werden, ob
Harnstoffharzklebstoff verwendet wurde.

Wenn die verwendete Klebstoffart zuverlassig dokumentiert ist, geniigt zur weiteren Absicherung in
der Regel eine Inaugenscheinnahme der Klebstofffugen der Holzbauteile.

Wenn die verwendete Klebstoffart nicht ausreichend dokumentiert ist, kann diese in manchen Fallen
im Ausschlussverfahren durch Inaugenscheinnahme, grundsatzlich jedoch durch Analyse von
Bohrkernen, bestimmt werden.

Harnstoffharzklebstofffugen sind in der Regel hell, kénnen jedoch infolge von Zuschlagsstoffen und /
oder Alterung auch dunkel sein. Neben Harnstoffharzklebstoffen gibt es aber noch weitere helle
Klebstoffe, z. B. Melaminharzklebstoffe oder Polyurethanklebstoffe, so dass Harnstoffharzklebstoffe
visuell nicht eindeutig ermittelt werden kdénnen. Lediglich Resorcinharzklebstoffe konnen im Regelfall
anhand der dunklen Klebstofffuge bestimmt werden.

Schritt 2 kann in einfachen Fallen bei entsprechender Fachkunde vom Eigentiimer / Verfigungs-
berechtigten selbst oder durch eine fachkundige Person im Sinne der Hinweise [1] durchgefiihrt
werden. In allen anderen Féllen sollte eine besonders fachkundige Person im Sinne der Hinweise [1]
konsultiert werden, die erforderlichenfalls (beispielsweise bei der Entnahme und Analyse von
Bohrkernen) eine besonders qualifizierte Materialprifungsanstalt hinzuzieht.

Wenn harnstoffharzverklebte Holzbauteile der beschriebenen Art vorliegen, sollte Schritt 3 durch-
geflihrt werden. Andernfalls kann die Sonderpriifung beendet, nach Abschnitt 3 dokumentiert und
auf das regulare Verfahren nach Abschnitt 4 (ibergegangen werden.

ANMERKUNG: Je nach Aufwand kann auch Schritt 3 vor Schritt 2 durchgefiihrt werden.

2.3 Schritt 3: Ermittlung der Umgebungsbedingungen bei potentiell gefahrdeten
harnstoffverklebten Holzbauteilen

ANMERKUNG 1: Falls Schritt 3 vor Schritt 2 durchgefiihrt wird, ist in Schritt 3 zunachst zu unter-
stellen, dass die Holzbauteile harnstoffharzverklebt sind.

Durch Sichtung der bautechnischen Unterlagen und durch handnahe Inspektion sollte Gberprift
werden, ob fir harnstoffharzverklebte Holzbauteile abtragliche klimatische Umgebungsbedingungen
vorliegen bzw. in der Vergangenheit vorlagen:

e Langanhaltende hohe Feuchtebeanspruchungen. Darunter sind sehr hohe Luftfeuchten und
insbesondere Kondenswasserbildungen zu verstehen, die bei entsprechenden Bauwerks-
nutzungen beispielsweise in den friher Ublichen Kaltdachern auftreten kénnen.

e Sehr hohe Temperaturen oder langanhaltend einwirkende Temperaturen von ca. 40 °C bis 60
°C. Diese Temperaturbeanspruchungen kdnnen zum einen bei planmafigen Nutzungen wie



in Ziegeleien und Backereien und zum anderen bei ungiinstigen Einbausituationen, wie ins-
besondere in Kaltdachern mit abgehangten, teilweise warmegedammten Sicht- und Schall-
absorptionsunterdecken, auftreten.

Bei Kaltdachern kénnen also beide ungiinstigen Umgebungsbedingungen kombiniert auftreten.

Die handnahe Inspektion sollte sich auf samtliche potentiell gefdhrdeten harnstoffharzverklebten
Holzbauteile erstrecken, insbesondere auch auf die schwer zugdnglichen oder verdeckten Bauteile,
bei denen die besondere Einbausituation, wie oben beschrieben, zu einer Verscharfung der
Umgebungsbedingungen fiihren kann.

Schritt 3 kann in einfachen Fallen bei entsprechender Fachkunde vom Eigentimer / Verfugungs-
berechtigten selbst durchgefiihrt werden. In allen anderen Fallen sollte eine fachkundige Person oder
eine besonders fachkundige Person im Sinne der Hinweise [1] hinzugezogen werden.

Wenn harnstoffharzverklebte Holzbauteile der beschriebenen Art und zugleich abtragliche klima-
tische Umgebungsbedingungen der beschriebenen Art vorliegen, sollte Schritt 4 durchgefihrt
werden. Andernfalls kann die Sonderpriifung beendet, nach Abschnitt 3 dokumentiert und auf das
regulare Verfahren nach Abschnitt 4 (ibergegangen werden.

ANMERKUNG 2: Je nach Aufwand kann Schritt 3 vor Schritt 2 durchgefiihrt werden.

2.4 Schritt 4: Untersuchung und Beurteilung von gefahrdeten harnstoffharzverklebten
Holzbauteilen, Sanierungs- und UberwachungsmaRnahmen

Wenn harnstoffharzverklebte Holzbauteile der beschriebenen Art und zugleich abtragliche klima-
tische Umgebungsbedingungen der beschriebenen Art vorliegen, sind organisatorische Siche-
rungsmallnahmen sowie eine eingehende Untersuchung und Beurteilung der betroffenen Holz-
bauteile angeraten.

Die Untersuchung und Beurteilung sollte sich insbesondere auf hydrolytische Degradations-
erscheinungen (infolge Feuchte), Versprodungserscheinungen (infolge Temperatur), die Festigkeit
und die Bestandigkeit der Harnstoffharzklebstofffugen erstrecken. Erforderlichenfalls sind
SanierungsmaRnahmen und / oder nutzungsbegleitende UberwachungsmaRnahmen zu veranlassen.

Schritt 4 sollte durch eine besonders fachkundige Person im Sinne der Hinweise [1] durchgefihrt
werden, die wiederum eine besonders qualifizierte Materialpriifungsanstalt hinzuzieht.

3 Anpassung der Dokumentation der baulichen Anlage

Die Ergebnisse der Sonderiiberpriifung und gegebenenfalls die daraus abgeleiteten MalRnahmen
sollten im Bauwerks- / Objektbuch (z. B. auf Grundlage der Hinweise [1]) dokumentiert werden.

Das Instandhaltungs- bzw. Uberpriifungskonzept fiir die bauliche Anlage (z. B. auf Grundlage der
Hinweise [1]) sollte an die Uberpriifungsergebnisse und die gegebenenfalls notwendigen Sanie-
rungsmaRBnahmen und nutzungsbegleitenden UberwachungsmaRnahmen angepasst werden.



4 Weitere nutzungsbegleitende Uberpriifung der Standsicherheit der baulichen Anlage

Die weitere nutzungsbegleitende Uberpriifung der Standsicherheit der baulichen Anlage sollte in
angemessenen Zeitabstianden erfolgen, z. B. auf Grundlage der Hinweise [1]. Erforderlichenfalls sind
aufgrund der Ergebnisse der jeweiligen Uberpriifung organisatorische und / oder bauliche
MaRnahmen zu ergreifen.
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